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ESPECIFICACIONES TECNICAS Dura Truck Cabina Sencilla

Tipo 4 cilindros en linea, MPI Largo / ancho / alto (mm) 4580/ 1615/ 1892

Cilindrada (cc) 1342 Dist. entre ejes (mm) / Dist. al suelo (mm) 2800/ 155

No. de valvulas 16V Peso bruto (Kg) / Peso neto (Kg) 1930/ 1000

Transmisién / No. de velocidades Mecanica / 5 Carga disponible maxima 930 kg.

Potencia (Hp/(rpm) 92/6000 No. de pasajeros 2 (1+Conductor)

Torque (Nm/(r-min)) 112/3000-5000 Norma de emisiones Euro IV
Dimensiones del platéon (mm) 2800/ 1520 / 335

Direccion Version Basica Version Full

Equipamiento Versi6n Basica Versi6n Full
Tipo Mecanica Asistida eléctricame
¢ Aire acondicionado No Si
+Bormper body colr No 5
* Columna de direccién colapsable Si Si
Tipo 4 x 2 trasera * Radio AM/FM/AUX Si Si
* Altavoces (2) Si Si
* Encendedor/ Cenicero Si Si
Frenos delanteros Disco * Rines de lujo No Si
Frenos traseros Tambor * Tercer Stop No Si
Suspensién delantera Independiente MacPherson * Exploradoras No Si
Suspension trasera Resorte tipo ballestas
Neumaticos 175/70/R14
No. de puertas 2

ﬂ || LifanColombia

Rendimiento www.lifancolombia.com

Velocidad méxima (km/h) 158,02
Sistema de inyeccion electronica

1. Las caracteristicas que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial.
2. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectividad y disponibilidad.




